SOMMAIRE FACADES

MODELE MATIERE ET GROUPE DE PRIX
APOLO Mélaminé / T1
APOLO REY /EVO Mélaminé / T1
\'[\ TOSCANE Mé¢laminé haute pression / T2
\HEA Stratifié brillant / T3
PRE;::}AE\\\ Laque polyester / T3
PROAPOLO | Meélaminé /T3
INES Polymere / T4
CROACIA Polymere / T4 —
ATLANTA PIERRE Stratifié / T4
APOLO 3 PIECE | Mélaminé / T4
PROTOSCANE | 9% S ®e=00 | Vigtaming havte pression / T4
—_—
NORCIA ‘. ) Polygloss mat / T4
SPOLETA / MONTANA / ANETO Chéne plaqué / TS j—
PROATLANTA | Stratifié / T5
|
PROPRESTIGE e polyes
FENIX ix NTM / T6
PROATLANTA PIERRE
PRONORCIA
BELLAC
UMUR
%STIQUES
PROFENIX
CRISTAL
PROCRISTAL Acrylique / T9

PORTE CADRE ALU Verre




DIMENSIONS STANDARDS ET DESCRIPTIONS TECHNIQUES
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- - SUSPENSION :

Invisible et réglable en 2 dimensions
CAISSON Mélamine 19 mm g

- /
FOND épaisseur 8 mm CHARNIERE METAL AVEC AMORTISSEUR
e e e e e e e e — = - " / > Clipsable

N > Réglable dans les 3 dimensions
/ > Serrage
K / ~~ GARANTIE 100 000 OUVERTURES

TAQUET D'ETAGERES :
— —— @ 3 mm métal et plastique
auto-bloquant

VIDE SANITAIRE 18 mm

(meuble haut)

BUTEE ANTI-BRUIT (2 facades)

~ CHANT avant du caisson PVC 1 mm

PLANS DE TRAVAIL

> Epaisseur 39 mm

> Support aggloméré hydrofuge
> Stratifié HPL, chant ABS

VIDE SANITAIRE 50 mm

(meuble bas)

> De 100 a 130 mm pour meuble Ht 780
TIROIRS _ — — - (invisible & l'intérieur du meuble)
Double paroi métallique avec
armortisseur de série

GARANTIE 80 000 cycles
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SOCLE g@
Avec 8 clips inclus par longueur ==

&



