
Apolo     Mélaminé / T1     

Apolo Rey / evo    Mélaminé / T1     

ToscAne      Mélaminé haute pression / T2   

ATlAnTA  	 	 	 	 Stratifié	brillant	/	T3		 	 	

pResTige  	 	 	 	 Laque	polyester	/	T3		 	 	

pRoApolo 	 	 	 	 Mélaminé	/	T3	 	 	 	 	 	

ines      polymère / T4     

cRoAciA     polymère / T4     

ATlAnTA pieRRe 	 	 	 Stratifié	/	T4	 	 	 	 	

ApoLo	3	pièceS		 	   Mélaminé / T4     

pRoToscAne    Mélaminé haute pression / T4    

noRciA     polygloss mat / T4    

spoleTA / MonTAnA / AneTo  chêne plaqué / T5    

pRoATlAnTA   	 Stratifié	/	T5	 	 	 	 	 	

pRopResTige    laque polyester / T5      

Fenix     Fenix nTM / T6      

pRoATlAnTA pieRRe  	 	 Stratifié	/	T6	 	 	 	 	

pRonoRciA    polygloss mat / T6    

BellAc  	 	 	 	 Laqué	pU	mate	ou	brillante	/	T6	&	T7	 	

sAuMuR   	 	 	 chêne	/	T7	 	 	 	 	 	

RUSTiQUeS		 	 	 	 chêne	/	T7	 	 	 	 	 	

pRoFenix  	 	 	 Fenix	NTM	/	T7	 	 	 	

cRisTAl     Acrylique / T8     

pRocRisTAl    Acrylique / T9     

poRTe cAdRe Alu   verre      

ModèLe MATièRe	eT	gRoUpe	de	pRix

SOMMAIRE FAÇADES
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DIMENSIONS STANDARDS ET DESCRIPTIONS TECHNIQUES

SUSPENSION : 
Invisible et réglable en 2 dimensions

BUTÉE ANTI-BRUIT (2 façades)

VIDE SANITAIRE 18 mm
(meuble haut) 

FOND épaisseur 8 mm

CAISSON Mélamine 19 mm

PLANS DE TRAVAIL
> Epaisseur 39 mm
> Support aggloméré hydrofuge
> Stratifié HPL, chant ABS

VIDE SANITAIRE 50 mm
(meuble bas)

TIROIRS
Double paroi métallique avec 
armortisseur de série 
GARANTIE 80 000 cycles  

SOCLE
Avec 8 clips inclus par longueur 

CHARNIÈRE MÉTAL AVEC AMORTISSEUR :
> Clipsable
> Réglable dans les 3 dimensions
> Serrage
GARANTIE 100 000 OUVERTURES

TAQUET D'ÉTAGÈRES : 
Ø 3 mm métal et plastique 
auto-bloquant

CHANT avant du caisson PVC 1 mm

PIEDS RÉGLABLES 
> De 100 à 130 mm pour meuble Ht 780
(invisible à l'intérieur du meuble)


